
 

 ŚWIATŁO 2023 
Rider jest integralną częścią umowy. Zawarte w nim wytyczne są 

minimalnymi warunkami aby koncert zespołu CREE odbył się w 

odpowiedniej oprawie światła i multimediów. 

Warunki koncertów klubowych i akustycznych są ustalane osobno. 

Stanowisko realizatora światła powinno znajdowad się w osi sceny 

obok, lub za realizatorem dźwięku – wymagany jest bezpośredni 

kontakt obydwóch realizatorów. 

Wszystkie sprawy związane ze światłem i multimediami powinny byd 

ustalone z realizatorem światła maksymalnie na 2 TYGODNIE przed 

koncertem. 

Opcją dodatkową „Mile Widzianą” jest EKRAN LED 5x3m w tyle sceny. 

Zespół posiada prezentacje multimedialne. 

Dwa ostatnie ploty przedstawiają rozmieszczenie urządzeo z ekranem.  

 
Na wszystkie koncerty zespół CREE przyjeżdża z realizatorem.   

Realizator: Tomasz JUPI Uptas Tel. +48 515 129 545; email: 

jupi.cree@o2.pl 

 

 SCENA 
 

Minimalny wymiar sceny 10m x 8m (preferowane 12m x 10m) 

Schody z obu stron sceny, szerokośd min. 1m, wyposażone w barierki i oświetlone. 

Tył i boki sceny wysłonięte czarnym ( nieprzeźroczystym ) horyzontem. 

Barierki po bokach i z tyłu sceny. 

Niezbędny jest dojazd do sceny samochodem typu MAX BUS 
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Stanowisko monitorowe umieszczone z lewej strony patrząc od frontu  

o rozmiarze 2m x 3m ( miejsce na mixer X32) zabezpieczone z trzech stron przed 

deszczem. 

Stanowisko FOH powinno znajdowad się w osi sceny. Musi byd zabezpieczone 

przed warunkami atmosferycznymi. 

 

  

 

 

PODESTY 
 

Prosimy o dwa podesty: 

pod perkusję 3m x 2m wysokość 40cm;  

pod klawisze 2m x 2m wysokość 20cm 

Ustawione zgodnie z plotem. 
 

 

ŚWIATŁO 
 

FRONT: 

 7 x ROBE ROBIN WASH LED 600(m3); 

 4 x BLINDER 

KONTRA: 

   7 x A.Leda B_EYE K10(Shape) lub ROBE ROBIN WASH LED 600(m1); 

 12 x ROBE ROBIN POINTE;  

   3 x MARTIN MAC QUANTUM PROFILE (ext.); 

 12 x SUNSTRIP; 

   4 x BLINDER 

   4 x MASZYNA DO DYMU + wentylator 

STEROWNIK ŚWIATŁA: GrandMa2 Light (Ratuszny) 

 

Rozmieszczenie urządzeo przedstawione jest na dołączonych plotach. Wysokości i 

odległości  podane na plocie. Proszę o zachowanie symetrii przy montażu 

urządzeo. 

 

 Istnieje możliwośd zamiany urządzeo na inne po konsultacji z realizatorem.  

 

 









 



 



 


